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ELLEN By NURITH

Tipologia

Finestra in PVC 100% riciclato

Ellen ¢ il primo infisso di FINESTRENURITH ottenuto da PVC 100% riciclato, frutto di un lungo e
approfondito studio sul materiale, che va dal processo di smaltimento fino al riutilizzo degli scarti di
lavorazione, e che si pone come precursore di una nuova visione di finestre, pit sostenibili ma soprattutto
consapevoli del futuro che ci attende. Il risultato di questa evoluzione materica ¢ un profilo in un unica
finitura “effetto cemento™ che regala un’esperienza tattile e visiva di assoluto prestigio e rende I'infisso un
elemento innovativo in termini di design. Profilo in CLASSE A UNI EN 12608, con telaio e anta a 6
camere e 3 guarnizioni di serie, ferramenta con trattamento TRICOAT, vetri speciali e riscontri
antieffrazione perimetrali rendono ELLEN un prodotto innovativo, altamente performante ma
soprattutto dall’anima sostenibile.

Specifiche tecniche

Trasmittanza fino a Uf= 1,1 W/m?K (*)

Camere anta 6 - telaio 6

Guarnizioni 3

Rinforzo in acciaio

Spessore telaio 76 mm

Telai disponibili L, Z

Riscontro anti-effrazione perimetrale

(*) Aggiungendo il rinforzo termico ¢ possibile ottenere come valore di trasmittanza Uf= 1,0 W/m?
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Distinguersi,
sinonimo di
intraprendenza e coraggio.

Distinguersi,
nel modo di pensare,
progettare e agire.

Distinguersi,
per incontrare le esigenze
del mondo che cambia.

Ellen Swallow,

pioniera dell'ecologia e
simbolo di donna

che ha saputo
distinguersi,
sosteneva:

“L'ambiente in cui vivono le
persone e lo stesso in cui
imparano a vivere e a cui

devono rispondere.

Se I'ambiente e povero,
allora anche la qualita della
vita ne risentira”.

A lei
questo prodotto
e dedicato.



nulla si crea

nulla si distrugge

tutto si trasform

Ellen ¢ il primo infisso di
FINESTRENURITH ottenuto da PVC
100% riciclato, frutto di un lungo e
approfondito studio sul materiale,
che va dal processo di smaltimento
fino al riutilizzo degli scarti di
lavorazione, e che si pone come
precursore di una nuova visione di
finestre, piu sostenibili ma
soprattutto consapevoli del futuro
che ci attende.

Il risultato di questa evoluzione
materica € un profilo “effetto
cemento” che regala un'esperienza
tattile e visiva di assoluto prestigio
e rende l'infisso un elemento
innovativo in termini di design.
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Doppio
vetro-camera
con Gas Argon

Fermavetro
lineare

Canalina
Warm Edge

Guarnizione
centrale
coestrusa con il telaio

Rinforzo in acciaio

per anta e telaio

e e . (%) Aggiungendo il rinforzo
termico é possibile ottenere

come valore di trasmittanza
Uf= 1,0 W/m3K

massime performance
dal design sostenibile

Profilo in CLASSE A UNI EN 12608, con telaio e anta a 6 camere
e 3 guarnizioni di serie, ferramenta con trattamento TRICOAT,
vetri speciali e riscontri antieffrazione perimetrali rendono
ELLEN un prodotto innovativo, altamente performante ma
soprattutto dall'anima sostenibile.

FINESTRE NURITH

Caratteristiche
tecniche prestazionali

Trasmittanza termica
fino a Uf=11W/m?K

Camere anta e telaio
6

Permeabilita all’aria
fino a Classe 4

Tenuta all’acqua
fino a Classe 9A

Abbattimento acustico
fino a 45db
UNI EN ISO 717-1

Comportamento al fuoco
“classe 1"
DM 26.06.1984

Riscontro antieffrazione
perimetrale

Telai
disponibili

Telaio “L”

Telaio “Z"
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NURITH S.p.A.

SEDE LEGALE

Stabilimento produttivo SUD
C.da S. Maria Dattoli

74013 Ginosa (TA)

tel. +39 099 821 7111

c.f.PIVA 01785690734

codice destinatario M5UXCR1

Stabilimento produttivo NORD
Strada Comunale Albareda, 2/A
46023 Bondeno di Gonzaga (MN)
tel. 0376 1888315
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